
Technická špecifikácia materiálov pre 
– POOL VILLA TYP S 2, 3 A 4 SPÁLŇAMI

1. Konštrukcia

1.1   Základy:
 Realizované ako betónové pásové základy podľa statického výpočtu a projektovej dokumentácie.

1.2   Vnútorné betónové podlahy:
 Hrúbka 12 cm, vystužené podľa statického výpočtu.

1.3   Vonkajšie betónové podlahy:
 Hrúbka 12 cm, vystužené podľa statického výpočtu.

1.4   Betónové podlahy pre parkovacie státia:
 Hrúbka 15 cm, vystužené podľa statického výpočtu.

1.5   Nosné betónové konštrukcie a dosky:
 Všetky betónové plochy budú vystužené zváranou oceľovou výstužou. Dno bazéna bude  
 realizované zo železobetónovej dosky so šírkou 20 cm, v súlade so statickým návrhom.

1.6   Obvodové steny:
 Murované z betónových tvárnic typu Besser, hrúbka 14 cm, obojstranne omietnuté.

1.7   Vnútorné nosné priečky:
 Murované z betónových tvárnic typu Besser, hrúbka 14 cm, obojstranne omietnuté.

1.8   Nenosné priečky:
 Z betónových tvárnic typu Besser, hrúbka 7 cm, obojstranne omietnuté.

1.9   Steny bazéna:
 Zhotovené zo železobetónových tvárnic s hrúbkou 20 cm podľa statických výpočtov. 
 Technická miestnosť bazéna bude vybudovaná z 14 cm blokov, omietnutých z oboch strán.

1.10 Železobetónové stĺpy:
 Realizované podľa projektovej dokumentácie.

1.11 Oceľová konštrukcia:
 Nosná oceľová konštrukcia s antikoróznou úpravou.

1.12 Strešná krytina:
 Krytina typu škridla Prestige v hnedej farbe s tepelnou izoláciou, podľa hlavného architektonického 
 návrhu.

1.13 Odkvapy:
 Plastové žľaby s dažďovými zvodmi.

1.14 Podhľady:
 Sadrokartónové podhľady vo všetkých zastrešených priestoroch, vrátane revízneho otvoru v špajze.

1.15 Tepelná izolácia:
 Tepelná izolácia typu R21 vo všetkých vnútorných podhľadoch.

1.16 Vonkajšia výplň otvorov:
 Rámy z vystuženého hliníka (hrúbka profilu 1,5 mm) v tmavosivej alebo bielej farbe, podľa 3D 
 architektonického návrhu.

1.17 Zasklenie:
 Tónované zelené sklo, hrúbka 6 mm.

1.18 Vnútorné dvere:
 Interiérové dvere z exotického dreva.



2. Povrchové úpravy

2.1   Podlahy:

 ï Spálne: keramické matné dlaždice v odtieni krémová/béžová, formát 60×60 cm
 ï Obývacia izba, kuchyňa, hosťovské WC, špajza: keramické matné dlaždice 60×60 cm
 ï Kúpeľne: keramické dlaždice v odtieni tmavosivá, formát 30×30 cm
 ï Vonkajšia terasa: keramické dlaždice protišmykové v odtieni sivá, formát 60×60 cm
 ï Parkovacie státia: leštený a brúsený betón
 ï Vnútro bazéna: na podlahu a steny bazénová dlažba, úprava typu biely stonewash za príplatok

2.2   Nástenné povrchy:

 ï Spálne: akrylová farba s pololesklým efektom v bielej farbe
 ï Obývacia izba, kuchyňa, špajza: akrylová farba v bielej alebo tmavosivej farbe
 ï Kúpeľne a WC: lesklé keramické obklady 30×60 cm v bielej farbe
 ï Vonkajšie steny: akrylová farba v bielej farbe, voliteľne prírodný kameň podľa 3D návrhu za príplatok

3. Výbava – elektro a ventilačné zariadenia

3.1   Stropné ventilátory v spálňach:
 Značka MrKen s DC motorom z masívneho dreva (tichý chod, bez trenia) s diaľkovým ovládaním

3.2   Ventilátory v kuchyni, obývacej izbe a na terase:
 Značka MrKen s AC motorom z masívneho dreva, ovládanie na stene

4. Kúpeľňa

 ï Kúpeľňová skrinka dĺžky 1 m z tmavosivého dreva s bielym umývadlom z umelej živice alebo 
    ekvivalent
 ï Vodovodné batérie na studenú vodu značky Moya alebo ekvivalent
 ï WC misa z bieleho porcelánu značky Moya alebo ekvivalent
 ï Sprchová hlavica z chrómovej ocele, ohrev vody zabezpečený ohrievačom s minimálnym 
       výkonom 4500 W (bojler na vyžiadanie)
 ï Sprchová zástenka z tvrdeného skla (6 mm), zeleno priesvitná
 ï Zrkadlo rozmeru 0,80 × 0,80 m s osvetľovacou lištou alebo ekvivalent
 ï Chrómové kúpeľňové doplnky

5. Kuchyňa

 ï Kuchynská linka je súčasťou dodávky

6. Elektroinštalácia

 ï Elektromer a rozvodná skriňa v technickej miestnosti (špajza)
 ï 3–4 zásuvky v každej miestnosti
 ï LED svietidlá 6W v nasledovnom počte:
       Spálne: 4 ks ׀ Obývačka: 4 ks ׀ Kuchyňa: 4 ks ׀ Krytá terasa: 4 ks ׀ Kúpeľňa: 2 ks ׀ WC: 1 ks
       Špajza: 1 ks ׀ Technická miestnosť: 1 ks ׀ Parkovisko: 4 ks
 ï Televízne zásuvky: 2 ks v obývačke, 1 ks v každej spálni
 ï Dátové zásuvky RJ45: 2 ks v obývačke, 1 ks v každej spálni

7. Klimatizácia

7.1   Spálne:
 Klimatizačné jednotky značky Daikin Inverter

7.2   Obývacia izba:
 Stropná jednotka Daikin
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